CAMIONES




Caracteristicas y Especificaciones

VERSION a2 Axe
MOTOR 1N

Marca Cummins
Modelo [SFZBLT150 P7-2

de inyeccid Eletrénica - Common Rail
C de cilindr 4 cilindros en linea
CilimdArad: R
Relacién de compresidn 16,91

Potencia maxima 150 CV @ 3.200 rpm
Torgue méximo HEONm@']%G'UTZGI%Grmni
EMBRA GU E e

LUK
po Monodisco orgénico
Accionamianto Hidrdulico
Repulacidn Automitica
Didmetro del disco 303mm

CAJA DE VELOCIDADES .

Marca Eaton
Modelo FSO 45050
Accionamianto Manual
Marchas 5 de avance/ 1 de retroceso
Relaciones 6,13:1
2.8
5
O
[N/
550:

EJE TRASERO I

ET Dana

Modelo a0

Tipo Reduccion simple con engranajes hipoidales
Reduccidn 5,38:1 4.88:1

DIRECCION I

Marca TRW
Modelo TAS 20
Tipo Hidréulica, con bolillas recirculantes

SUSPENSION I

DELANTERA
Tipo Eje rigido con barra estabilizadora
Amortiguadores Telescépicos, hidraulicos de doble accidn

TRASERA

Tipo Eje rigido con barra estabilizadora

Ball Principales semielipticas de doble fasey auxiliaresparabdlicas
Amortiguadores Telescépicos, hidrdulicos de doble accidn

SISTEMA ELECTRICO N

Bateria: Tensién/ C idad R 12/78V/Ah
Alternador: Tensién / Capacidad 14/ 90 WA

FORD CAMIONES
.Ed EXTRAVIDA

VERSION a2 x4
FRENOS e e S S

De Servicio Delanteros Discosventilados
Traseros Hidraulicos con ABS
Accionamiento ico, mediante resorte actuante en el efe trasero

Cormando En el panel de instrumentos

RODADO

Llantas Disco de acero estampado

Dimensiones 6,00x 1750 F

Neumiticos Radiales sin camara

Dimensicnes 215/75R 17.5 (direccionales) 215/75R T7.5 {uso mixto)

CAPACIDADES VOLUMETRICAS I

Tanque de combustible 135L

Tanque de urea 20,5dm3
Cérter del motor (con filtro) 50dm3
Caja de velocidad 4,6 dm3
Eje trasaro 3.2 dm3
Sisterna de enfriamiento 4,0 dm3
Direccion hidréulica 2,5dm3

DIMEN SO N E S i m—

A- Distancia entre ejes 4181 mm
B- Largo total 6318 mm
C- Ancho total 2023 mm
D- Altura total
E- Voladizo delantero Q47 mm
F-Voladizo trasero TI00 mm_
Dist. parte posterior cabina a eje trasero 2127 mm
Dist. parte posterior cabina a final larguero 3.317 mm
Didmetro de giro 18.900 mm

PESOS

ORDEN DEMARCHA (Limite méx. especificado)

De Estacionamiento

Eje delantero 1788 kg
Eje trasero A Y 1.2
Total _ I0COksnmms

BRUTO (Técnico)

Eje delantero
Eje trasaro
Total admisible
Peso Bruto Total (PBT) horr

PRESTACIONES

Capacidad méxima de traccién 10.400 k|
Pendiente méxima superable con PBT/ PETC 40% /2% 30% 7 25%
>70%/ >60% (en Baja)
21% / 12%

Pendiente méxima de arranque con PBT / PBTC
27% / 14%
>70% / >40% (en Baja)

023 | Blanco Oxford APF | Plata Estelar BRQ | Rojo Sport
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